
Recomendações e precauções para construir um telhado perfeito.

Galga intermediária.

1-Telhas duplas:

A+B
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1- A qualidade do telhado é proporcional à qualidade do projeto. Não construir sem projeto e ART.

2- Projetar o telhado de forma a obter circulação interna de ar, para evitar condensação.

3- Utilizar mão-de-obra capacitada.

4- Armazenar as telhas abrigadas para evitar a umidade e danos físicos.

5- Fazer o ripamento com as telhas na obra, observando a galga intermediária. 

6- Na construção do telhado andar sempre sobre tábuas e somente quando as telhas estiverem secas.

7- Inclinações mínimas: 35% para telhas duplas e 30% para telhas capa e canal.

8- Amarrar as telhas na estrutura quando a inclinação exigir.

Corte e furação de telhas cerâmicas devem ser feitos com a s telhas úmidas e sob água corrente. As telhas cortadas devem 

ser limpas antes de serem assentadas.

“Galga” é o espaçamento entre ripas. A galga é obtida em função das dimensões da telha e do recobrimento longitudinal.

sobre uma superfície plana posicionar 11 telhas com a superfície inferior voltada para cima. Juntar o máximo possível as 

telhas de maneira que fiquem encaixadas. Medir a distancia entre os pinos de encaixe da primeira e décima - primeira 

telha, encontrando o valor A em centímetros;

encaixar as 11 telhas com a face inferior voltada para baixo. Afastar o máximo possível às telhas, de maneira que 

permaneçam encaixadas. Medir a distância entre os pinos de encaixe da primeira e da décima – primeira telha, 

encontrando o valor B em centímetros.

O valor da galga é dado pela fórmula: 

O telhador prepara um gabarito para preparar as ripas na distância exata da galga intermediaria do lote de telhas. Cada lote 

de telhas tem sua própria galga. Caso seja necessário assentar um complemento ou outro lote de telhas deve-se antes obter 

nova galga.

2- Telhas universais (capa e canal iguais):

Repetir o procedimento acima, observando que os valores A e B podem ser obtidos com as telhas encaixadas com a face 

inferior para baixo.

Telhas encontadas
no máximo

CARMELO

3,68 cm

3,74 cm

3,68 + 3,74
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7,42
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37,1 cm

37,10 cm - Galga Intermediária

A= 3,68 cm
B= 3,74 cm
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